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Uitgevoerd onderzoek toets geluidproductieplafonds 

Type onderzoek MJPG 

Zichtjaar Vigerend register 

Informatie aangeleverd door Royal HaskoningDHV, 31 januari 2022 

Registerdataset 20 december 2022, v2214 (incl. foutherstel) 

 

Modelnaam: 

20230117_foutherstelmodel_tbvMJPGN33_Stap3 
 

Modelnummer: 33723 

Software Silence 4, versie 4.4.10 

Modelnaam en 

alternatiefnummer 

20230117_MJPG_N33_Stap 3-herstel 33743 

Uitgevoerd en vrijgegeven door Geluidloket 

 
 
Bijlagen onderzoek toets geluidproductieplafonds 

Bijlagen 

Bijlage register Basisgegevens geluidregister 

Bijlage stap 3-0 Projectgebied & wegcodering inclusief tabel intensiteiten  

Bijlage stap 3-1 Afschermende objecten 

Bijlage stap 3-2 Rekensnelheden 

Bijlage stap 3-3 Wegdektype & resultaat stap 3 

 
De resultaten van dit onderzoek zijn inclusief de invoergegevens ook opgeleverd 

in de vorm van een geodatabase.  
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Onderzoek stap 3 
Stap 3 betreft een herberekening op referentiepunten op basis van informatie 

volgend uit het Stap 2 onderzoek. De maatregelen die in het Stap 2 onderzoek als 

geluidmaatregel zijn aangegeven zijn opgenomen in het berekeningsmodel voor 

het Stap 3 onderzoek. Zie het Stap 2 onderzoek voor een nadere toelichting van 

de geluidmaatregelen. Op basis van deze herberekening worden de als gevolg van 

het project te wijzigen geluidproductieplafonds inzichtelijk gemaakt. In de bijlage 

zijn de referentiepunten weergegeven waarop de berekeningen zijn uitgevoerd. 

 

 

Gewijzigde geluidproductieplafonds 
In tabel “GPP_GR” zijn de referentiepunten aangegeven waarop het 

geluidproductieplafond moet worden gewijzigd als gevolg van de uitvoering van 

de maatregelen uit het akoestisch onderzoek op woning niveau. De ligging van de 

referentiepunten is met nummering weergegeven in Bijlage stap 3-1. In Bijlage 

stap 3-3 zijn de nieuw vast te stellen geluidproductieplafonds weergegeven. Deze 

selectie is gebaseerd op rekenresultaten afkomstig uit Silence. Hierbij is nog geen 

rekening gehouden met artikel 11.28 uit de Wet milieubeheer. 

 
Tabel GPP_GR Gewijzigde geluidproductieplafonds 

Referentiepunt Coördinaten Geldend GPP Vast te stellen 

GPP 

Verschil 

  X Y [dB] [dB] [dB] 

43245 255132,85 581088,58 59,7 59,6 -0,1 

43246 255092,58 581180,11 59,7 59,6 -0,1 

43247 255052,31 581271,65 59,9 59,8 -0,1 

43248 255012,04 581363,18 60,1 59,9 -0,2 

43249 254971,77 581454,72 60,2 59,6 -0,6 

43250 254931,99 581546,47 60,4 57,3 -3,1 

43251 254892,86 581638,49 60,4 56,9 -3,5 

43252 254853,72 581730,52 60,4 56,7 -3,7 

43253 254814,59 581822,54 60,4 56,7 -3,7 

43254 254775,45 581914,57 60,6 56,8 -3,8 

43255 254742,59 582008,87 60,5 56,8 -3,7 

43256 254713,75 582104,62 60,6 56,8 -3,8 

43257 254684,92 582200,38 60,6 56,9 -3,7 

43258 254662,82 582297,72 61,0 57,4 -3,6 

43259 254646,09 582396,31 60,9 57,3 -3,6 

43260 254629,35 582494,90 61,1 58,3 -2,8 

43261 254622,68 582594,64 60,5 60,0 -0,5 

43262 254616,86 582694,47 60,4 60,3 -0,1 

43263 254611,04 582794,31 60,5 60,4 -0,1 

43264 254605,23 582894,14 60,6 60,5 -0,1 

43788 254314,65 585601,59 60,1 60,0 -0,1 

43789 254331,53 585503,03 61,0 60,9 -0,1 

43790 254341,85 585404,10 60,3 58,2 -2,1 

43791 254352,05 585305,82 58,3 57,5 -0,8 

43812 254478,36 583211,41 60,9 60,8 -0,1 

43815 254495,24 582911,88 60,9 60,8 -0,1 

43816 254500,87 582812,03 60,9 60,8 -0,1 

43817 254506,49 582712,19 60,8 60,6 -0,2 
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Referentiepunt Coördinaten Geldend GPP Vast te stellen 

GPP 

Verschil 

  X Y [dB] [dB] [dB] 

43818 254512,12 582612,35 60,7 60,3 -0,4 

43819 254520,11 582512,67 61,0 59,0 -2,0 

43820 254533,22 582413,57 61,2 57,8 -3,4 

43821 254549,58 582314,97 61,2 57,6 -3,6 

43822 254571,73 582217,45 61,5 57,8 -3,7 

43823 254595,00 582120,23 61,1 57,3 -3,8 

43824 254625,00 582024,84 61,1 57,4 -3,7 

43825 254655,00 581929,44 60,7 57,0 -3,7 

43826 254692,37 581836,77 60,8 57,1 -3,7 

43827 254731,49 581744,73 60,8 57,1 -3,7 

43828 254770,60 581652,70 60,8 57,1 -3,7 

43829 254809,72 581560,66 60,5 57,1 -3,4 

43830 254848,83 581468,63 60,1 58,0 -2,1 

43831 254889,02 581377,06 60,0 59,7 -0,3 

43832 254929,27 581285,52 59,8 59,6 -0,2 

43833 254969,52 581193,97 59,6 59,5 -0,1 

 


























